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Elementy Stalowego
Systemu Rynnowego
ROOFLINE
RN Rynna
kR tacznik rynny z klamra
DU Denko uniwersalne
HK160 Hak dokrokwiowy L160
HK210 Hak dokrokwiowy L210
HK300 Hak dokrokwiowy L300
HD Hak doczotowy uniwersalny
NZ Naroznik 90° zewnetrzny
NW Naroznik 90° wewnetrzny
ST Sztucer do rynny
KO Kolano 60°
MR Mufa rury spustowej
RS Rura spustowa
OR Obejma rury spustowej
TR Tréjnik
wy Wylewka 60°
D tapacz deszczéwki
w tacznik wulszty
oP Ostona przeciw przelewowa
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RWS

Roofline Water System




N

RN - Rynna

Najwazniejszy element systemu ryn-
nowego

Zaprojektowany do odprowadzania
wody deszczowej z dachu budynku
i przekierowania jej do rury spustowej

Podwadjnie usztywniana wulszta rynny
zapewnia lepsza twardos¢ i wytrzy-
matos¢ produktu

DU - Denko uniwersalne

Zapewnia trwate przymocowanie,
uszczelnienie oraz wzmocnienie rynny

Posiada szczelny profil dzieki we-
wnetrznym uszczelkom

Montowany na koncu rynny w celu
unikniecia wycieku wody, badz innych
nieczystosci na odstonigtych koncach
rynny

£R - Lacznik rynny z klamra

Element taczacy rynne z rynna oraz
rynne z naroznikiem

Zapewnia sztywnos¢ potaczen

Posiada uszczelke z powtoka lami-
nowana dla zwigkszonej szczelnosci
produktu

Jego drugorzedna funkcja jest kom-
pensowanie rozszerzalnosci cieplnej
rynny bedacej wynikiem réznic tem-
peratur

HK - Hak dokrokwiowy

Montowany na krokiew w celu podpar-
cia rynny

Posiada wzmocniony profil dla zapew-
nienia wigkszej odpornosci

Jego 4mm grubosc¢ zostata idealnie
dostosowana do duzych obcigzen

Uzyj narzedzia do wyginania hakow
aby wygia¢ je pod katem zgodnym
z potacig dachu

N

HD - Hak doczotowy uniwersalny

Optymalna alternatywa do haka do-
krokwiowego

Uniwersalny — moze zosta¢ zamonto-
wany bezposrednio do deski czotowej
lub do krokwi Hak pozwala pomina¢
czas na pomiary i wyginanie hakow
dokrokwiowych , co zmniejsza czas
montazu az do 60%

Ponadnormatywna nosno$¢ haka -
75kg

Brak gotych krawedzi nie pokrytych
powtoka ochronnag

NW/NZ - Naroznik 90°
wewnetrzny/zewnetrzny

Montowany na wewnetrznych lub ze-
wnetrznych krawedziach budynku

taczy dwie rynny przy uzyciu taczni-
kow rynnowych

W celu zwigkszenia odpornosci kra-
wedzi w miejscu potaczenia z rynna
proponuje sie uzycie tacznika wulszty

Mozliwos¢ montazu z zachowaniem
kierunku spadku odprowadzanej wody

ST - Sztucer

Gtéwny element taczacy rynne z rura
spustowa

tatwe do zamontowania na rynne bez
wykonywania dodatkowych wiercen

RS - Rura spustowa

Zapewnia przejecie wody opadowej
z rynny i odprowadza ja do drenazu
pionowego

Rura spustowa zostata specjalnie do-
stosowana na jednym z jej koncoéw,
aby moc potaczy¢ ja z kolejna rura
spustowa
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OR - Obejma rury spustowej

Przymocowuje rure spustowa do ele-
wacji budynku

System zamykania na klin

Kilka mozliwoséci montazu w zalez-
nosci od typu elewacji: w dwdéch tzw.
,uszach”, centralnie na kotki badz pio-
nowo na nity

Ukrywa potaczenie miedzy dwiema
rurami spustowymi

= Kolano 60°

Element taczacy sztucer z rura spu-
stowa

Przydatny, gdy chcemy zmieni¢ kie-
runek przeptywu wody odptywowej
w rurze spustowej lub ominac istnie-
Jjace przeszkody

= Tréjnik

Umozliwia potaczenie dwodch syste-
mow odwodnienia w jeden ciag prze-
ptywowy (dzieki ograniczonej ilosci rur
spustowych ograniczone sa rowniez
koszty)

Optymalne rozwiagzanie w przypadku,
gdy jeden system odwodnienia musi
zmieni¢ kierunek przeptywu wody

W - kacznik wulszty

+D

Zapewnia zwiekszona odpornosé¢ na
potaczenia rynny z rynna oraz rynny
z naroznikiem

Wykonany ze stali ocynkowanej o gru-
bosci 0.565 mm

- kapacz deszczéowki

Odprowadza wode opadowa do inne-
go obiegu lub zbiornika

Regulowana klapa rewizyjna — mozli-
wos¢ otworzenia klapy w celu zbiera-
nia wody deszczowej, badz zamkniecia
w celu odprowadzania wody do gruntu
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