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STALOWE SYSTEMY RYNNOWE

DANE TECHNICZNE DOTYCZACE PAKOWANIA,
TRANSPORTU | MONTAZU

RWS

Roofline Water System




ROOFLINE jest grupa biznesowg dziatajaca na rynku polskim, w sktad ktorej
wchodza specjalisci z dziedziny projektowania, modernizacji, produkcji, logistyki
oraz dystrybucji systemow rynnowych.

Wieloletnie doswiadczenie naszego zespotu oraz ciagle rozwijajace sie
potrzeby klientéw sprawiajg, ze nieustannie udoskonalamy jakos¢ oferowanych
ustug, czujnie wystuchujac uwag ptynacych z rynku. By w petni usatysfakcjono-
wac naszych klientéw oferujemy im nowoczesne systemy rynnowe o réznorod-
nych profilach, srednicach oraz kolorach.

Nasza oferta sktada sie z dwoch profili systemow rynnowych — SCANDIA
oraz GLOBAL.

SCANDIA jest to system o profilu skandynawskim, ktéry jest najbardziej
popularnym profilem na rynku polskim.

GLOBAL jest to system o profilu kontynentalnym wykonanym wg. niemiec-
kiej normy DIN. Popularnie nazywany profilem gtebokim, idealnie komponujacym
sie z pokryciami o wysokich, masywnych przettoczeniach, takich jak blachoda-
chowki modutowe czy dachowki.

Naszym hastem przewodnim jest POPRAWA JAKOSCI, ktéra dotyczy wszystkich
dziedzin $wiadczonych przez nas ustug - projektowania, modernizacji, produkcji,
logistyki oraz dystrybucji.

Zadowolenie klienta jest naszym celem nadrzednym!!!!

Kazdy z naszych klientow staje sie czesciag ROOFLINE, majac wptyw na rozwdj
naszych produktéw oraz oferty firmy.

Goraco zachecamy do przytaczenia sie do nas.

Wybierz madrze. Wybierz Roofline.

SPIS TRESCI
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Magazynowanie i transport oraz podstawy montazu



0 SYSTEMACH RYNNOWYCH

Od setek lat architektura tworzona przez cztowieka szuka i stosuje pomy-
stowe rozwigzania w zakresie odprowadzania wod opadowych w celu ochrony
budynkow.

Jednym z takich rozwigzan jest montaz zewnetrzny sktadajacy sie z rynien,
rur spustowych i akcesoriow niezbednych do montazu systemu. Jego przezna-
czeniem jest zapewnienie odwodnienia dachu, a takze odprowadzenie opadow do
gleby lub ich pobdr w kolektorach, badz sciekach.

Systemy rynnowe uzywane sa w nowym budownictwie oraz przy renowacji
istniejgcych juz budynkow, nawet na obszarach z trudnymi warunkami pogodo-
wymi. Co wiecej, swietnie prezentuja sie z wygladem fasady, jednoczesnie za-
pewniajac catkowitg ochrone dla elewacji i piwnic, a takze minimalizujac infiltra-
cje, ktéra moze stanowi¢ zagrozenie dla konstrukcyjnej ramy budynku.

Wykorzystujac park maszynowy najnowszej generacji, Stalowy System
Rynnowy ROOFLINE wykonywany jest zarowno w profilu SCANDIA jak i GLOBAL z
najwyzszej jakosci stali, powlekanej dwustronnie 4 warstwami zabezpieczajacymi.
Blacha stalowa posiada dwustronng powtoke o grubosci 50um, ktéra zostata
stworzona specjalnie do produktow odwadniajacych dachy, takich jak rynny, rury
spustowe oraz armatura.

Specyfikacja wsadu:

Stalowy arkusz

Powtoka cynkowa 275gr/m?

Warstwa pasywacyjna

Podktad

Powtoka lakieru zabezpieczajgcego — 50 um
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Elementy Stalowego Systemu Rynnowego ROOFLINE
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Rynna
tacznik rynny z klamra
Denko uniwersalne

TR

Hak doczotowy uniwersalny
Naroznik 90° zewnetrzny
Naroznik 90° wewnetrzny
Sztucer do rynny

Kolano 60°

Mufa rury spustowej

Rura spustowa

Obejma rury spustowe;j
Trojnik

Wylewka 60°

tapacz deszczowki

tacznik wulszty

Ostona przeciw przelewowa
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RN 3000
Rynna 3mb

X1
WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE

ILOSC SZT. WAGA
NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 125 150 X1 820 820
E B 18,5 20 Y1 3000 3000 5 5 250 210 3,3kg | 3,7kg
g c 3000 3000 |z1 950 950
‘ D 64,5 74,5
E 65 75
]
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
i A 125 150 X1 820 820
g B 20 22 Y1 3000 3000 5 5 245 180 3,6 kg | 4,45 kg
3 @ 3000 3000 |z1 950 950
) D 77,5 91
E 78 92
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach.

GAMA KOLORYSTYCZNA

JASNY BRAZ
CIEMNY BRAZ
CZARNY
GRAFITOWY
CEGLASTY
WISNIOWY
BIALY

RAL

8017
8019
9005
7024
8004
3009
9010

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

SCANDIA
125/90 150/100
TAK TAK

TAK -
TAK TAK
TAK TAK
TAK -
TAK TAK
TAK -

GLOBAL
125/90 150/100
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK

TAK -

X1
WYMIARY WYMIARY LOSC SZ
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE
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RN 4000

Rynna 4mb

ILOSC SZT. WAGA
NA PALECIE ELEMENTU
125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 125 150 X1 820 820
-
g B 18,5 20 Y1 4000 4000 5 5} 250 210 4,4 kg | 4,92 kg
5 c| 4000 4000 |Z1 950 950
@ D 64,5 74,5
E 65 75
WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
O A 125 150 X1 820 820
g B 20 22 Y1 4000 4000 5! 5} 245 180 4,8 kg | 5,92 kg
3 C 4000 4000 z1 950 950
(L)
D T 91
E 78 92

UWAGA:
Rzeczywisty kolor produktu moze odbiegaé od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL

125/90 150/100 125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK

CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK

CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK

CEGLASTY 8004 TAK = TAK TAK

WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK

BIALY 9010 TAK = TAK =
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tacznik Rynny z klamra

WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU

WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE

125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
125 150 |x1 410 410
< A
g B 145 20 Y1 410 410 80 60 4800 1800 | 0,2 kg | 0,22 kg
5 c 120 120 Z1 415 415
("]

125/90 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 125 150 X1 410 410
-
g B 150 178 Y1 410 410 80 60 2400 1800 0,22 kg | 0,27 kg
3 C 120 120 Z1 415 415
(U]
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach.

GAMA KOLORYSTYCZNA

JASNY BRAZ
CIEMNY BRAZ
CZARNY
GRAFITOWY
CEGLASTY
WISNIOWY
BIALY

RAL

8017
8019
9005
7024
8004
3009
9010

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

SCANDIA
125/90 150/100
TAK TAK

TAK -
TAK TAK
TAK TAK
TAK -
TAK TAK
TAK -

GLOBAL
125/90 150/100
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK

TAK -

WYMIARY WYMIARY ILOSE SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU

WYMIARY WYMIARY ILOSE SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU

125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 125 150 X1 410 410
E B 70 80 Y1 410 410 50 50 3000 2400 0,1 kg 0,13 kg
E C 165 190 z1 210 240
("}

125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 125 150 X1 410 410
-
g B 85 95 Y1 410 410 50 47 2400 2256 0,12 kg | 0,15 kg
g C 165 190 z1 210 240
L)
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiegaé od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL

125/90 150/100 125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK

CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK

CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK

CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK

WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK

BIALY 9010 TAK - TAK -
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HK 160
Hak dokrokwiowy L160
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=

A 1|
D -—
mln | me |iem |n |
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE
125/90 | 150/100 125/90 [150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 15 150 |1 410 410
E B| 230 250 |1 305 305 50 50 2000 2000 | 0,26 kg | 0,34 kg
5 c 25 25 z1 160 160
L 175
E| 160 160
mln | e | oen |n |
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE
125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
o A s 150 |1 410 410
g B| 230 250 |1 305 305 50 50 2000 2000 | 0,31kg | 0,35 kg
3 c 25 25 z 160 160
= p| 150 175
E| 160 160
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL
125/90 150/100 125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK

CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK

CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK

CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK

WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK

BIALY 9010 TAK - TAK -
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HK 210
Hak dokrokwiowy L210

o -
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A —
g D* L
ml e [ ome | oien |n |
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
« A| 5 150 |x1 410 410
E B| 280 300 |1 305 305 50 40 2000 2000 | 0,35 kg | 0,38 kg
5 c 25 25 z1 160 160
L I 175
E 210 210
E
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
o Al s 150 | x1 410 410
g B| 280 300 |1 305 305 40 40 1600 1600 | 0,36 kg | 0,4 kg
3 c 25 25 z1 160 160
= p| 150 175
el 210 210
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiegaé od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL
125/90 150/100 125/90 150/100
JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK
CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK
CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK
GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK
CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK
WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK
BIALY 9010 TAK - TAK -
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HK300
Hak dokrokwiowy L300

" .
- B
A
0 -
WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE
125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 125 150 X1 270 270
-
g B 360 390 Y1 560 560 50 50 2000 2000 | 0,42 kg | 0,45 kg
s c 25 25 z1 180 180
i D 150 175
E 300 300
WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE
125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
i A 125 150 X1 270 270
g B 360 390 Y1 560 560 50 50 2000 2000 | 0,42 kg | 0,45 kg
3 @ 25 25 pAl 180 180
(L)
D 150 175
E 300 300
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL
125/90 150/100 125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK

CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK

CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK

CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK

WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK

BIALY 9010 TAK - TAK -

/4" ROOF[Y

HD
doczotowy uniwersalny

_— N
B -l - -

ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100

< A 125 150 X1 410 410

E B 90 120 Y1 305 305 100 50 4800 2400 0,10 kg | 0,14 kg

E @ 50 50 Z1 160 160

("]

WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU

125/90 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 125 150 X1 410 410
-
g B 100 140 Y1 305 305 36 25 1728 1200 0,14 kg | 0,18 kg
3 C 75 75 Z1 160 160
(U]
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiegaé od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL
125/90 150/100 125/90 150/100
JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK
CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK
CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK
GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK
CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK
WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK
BIALY 9010 TAK - TAK -
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Naroznik 90 zewnetrzny.
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ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100

< A 125 150 X1 410 410 < A 125 150 X1 410 410
_ _
-] B 240 240 Y1 410 410 30 7 900 510 0,2 kg | 0,22 kg g B 240 240 Y1 410 410 30 17 900 510 0,32 kg | 0,55 kg
E C 10,5 10,5 Z1 415 415 5 © 10,5 10,5 Z1 415 415
(2] (2}

WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT. WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU

125/90 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 125 150 X1 410 410 A 125 150 X1 410 410
- -
g B 240 240 Y1 410 410 20 12 600 360 0,4 kg | 0,62 kg g B 240 240 Y1 410 410 20 12 600 360 0,36 kg | 0,55 kg
3 C 10,5 10,5 Z1 415 415 3 C 10,5 10,5 Z1 415 415
(U] (U]
UWAGA: UWAGA:
Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu. Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach. Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL
125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK

CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK

CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK

CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK

WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK

BIALY 9010 TAK - TAK - BIALY 9010 TAK - TAK -
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WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE

125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 125 150 X1 410 410
-
g B 82 92 Y1 410 410 30 20 900 600 0,29 kg | 0,37 kg
s C 135 166 21 415 415
L D 150 172
E 215 235
WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE
125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 125 150 X1 410 410
-
g B 82 92 Y1 410 410 30 16 900 480 0,30 kg | 0,39 kg
3 C 135 166 Z1 415 415
(L)
D 150 172
E 230 259
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach.

GAMA KOLORYSTYCZNA

JASNY BRAZ
CIEMNY BRAZ
CZARNY
GRAFITOWY
CEGLASTY
WISNIOWY

BIALY

RAL

8017
8019
9005
7024
8004
3009
9010

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

SCANDIA
125/90 150/100
TAK TAK

TAK -
TAK TAK
TAK TAK
TAK -
TAK TAK
TAK -

GLOBAL
125/90 150/100
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK

TAK -

WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE

125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 87 98 X1 410 410
8 s 82 94 Y1 410 410 24 18 720 540 | 0,28 kg | 0,33 kg
E c 55 60 71 415 415
0

WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE

125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 87 98 X1 410 410
-
g B 82 94 Y1 410 410 24 18 720 540 0,28 kg | 0,33 kg
S C 55 60 Z1 415 415
(0]
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiegaé od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

GAMA KOLORYSTYCZNA

JASNY BRAZ
CIEMNY BRAZ
CZARNY
GRAFITOWY
CEGLASTY
WISNIOWY

BIALY

RAL

8017
8019
9005
7024
8004
3009
9010

125/9
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

SCANDIA

0 150/100
TAK
TAK
TAK
TAK

GLOBAL
125/90 150/100
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK

TAK -

@

ROOF[Y



RS 1000

Rura spustowa Tmb

>

z1

-

D
=
ol =g <
| m—
L= e T s |
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 87 97 X1 820 820
E B 86 96 Y1 2000 2000 1 1 168 132 1,30 kg | 1,45 kg
g C 1000 1000 Z1 1300 1300
L D 50 50
L= e T s |
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
q A 87 97 X1 820 820
g B 86 96 Y1 2000 2000 1 1 168 132 1,30 kg | 1,45 kg
3 C 1000 1000 Z1 1300 1300
© D 50 50
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach.

GAMA KOLORYSTYCZNA

JASNY BRAZ
CIEMNY BRAZ
CZARNY
GRAFITOWY
CEGLASTY
WISNIOWY
BIALY

RAL

8017
8019
9005
7024
8004
3009
9010

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

SCANDIA
125/90 150/100
TAK TAK

TAK -
TAK TAK
TAK TAK
TAK -
TAK TAK
TAK -

GLOBAL
125/90 150/100
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK

TAK -

D

——

B
(A
A

/4" ROOF[Y

RS 3000

Rura spustowa 3mb

WYMIARY WYMIARY LOSC SZ ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 87 97 X1 820 820
-
g B 86 96 Y1 3000 3000 1 1 84 66 3,92 kg | 4,34 kg
5 @ 3000 3000 |z1 1300 1300
Gl D 50 50
WYMIARY WYMIARY ILOSE SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 87 97 X1 820 820
-
g B 86 96 Y1 3000 3000 1 1 84 66 3,92 kg | 4,34 kg
3 © 3000 3000 |z1 1300 1300
= D 50 50
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiegaé od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL

125/90 150/100 125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK

CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK

CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK

CEGLASTY 8004 TAK = TAK TAK

WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK

BIALY 9010 TAK = TAK =

,\ 2

ROOF[Y




RS 4000
Rura spustowa 4mb

z1

T
ELEMENTOW ’AKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 87 97 X1 820 820
E B 86 96 Y1 4000 4000 1 1 168 132 5,23 kg | 5,78 kg
g C 4000 4000 21 1300 1300
& D 50 50
T
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
q A 87 97 X1 820 820
g B 86 96 Y1 4000 4000 1 1 168 132 5,23 kg | 5,78 kg
3 C 4000 4000 21 1300 1300
© D 50 50
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

SCANDIA
GAMA KOLORYSTYCZNA RAL

125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK
CIEMNY BRAZ 8019 TAK -

CZARNY 9005 TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK
CEGLASTY 8004 TAK -

WISNIOWY 3009 TAK TAK
BIALY 9010 TAK -

GLOBAL
125/90 150/100
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK
TAK TAK

TAK -

/4" ROOF[Y

OR
Obejma rury

L
B 2l &
Sl e e las | s
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< * 87 97 |x1 410 410
E Bl 125 150 |v1 410 410 100 100 4800 4800 | 0,09 kg | 01 kg
g c 80 80 b4l 180 180
e 20 20
E 30 30
e
ELEMENTOW OPAKOWANIA ‘W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
LA 87 97 |xi 410 410
g B| 125 150 | Y1 410 410 100 100 4800 4800 | 0,09 kg | 01kg
9 ¢ 80 80 |z1 180 180
= D 90 90
E 30 30
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiegaé od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL
125/90 150/100 125/90 150/100
JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK
CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK
CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK
GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK
CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK
WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK
BIALY 9010 TAK - TAK -

74" ROOF™
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wy
Wylewka

ORS
Obejma skrecana

|
&

|
WYMIARY WYMIARY ILOSE SZT. SZT. WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU

125/90 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
< A 90 100 X1 27 27 < A 87 98 X1 410 410
E Y1 27 27 20 20 240 220 011kg | 012 kg E B 87 98 Y1 410 410 24 18 720 540 | 0,28 kg | 0,33 kg
5 21 M M 5 c 55 60 Z1 415 415
("] ("]

WYMIARY WYMIARY ILOSE SZT. ILOSE SZT. WYMIARY WYMIARY ILOSE SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU

125/90 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 90 100 X1 27 27 A 87 98 X1 410 410
- -
g Y1 27 27 20 20 240 220 0,11 kg | 0,12 kg g B 87 98 Y1 410 410 24 18 720 540 0,28 kg | 0,33 kg
9 v 1 1 S ¢| s 60 |z1 | 415 415
o (Y]
UWAGA: UWAGA:
Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu. Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach. Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL
125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK

CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK

CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK

CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK

WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK

BIALY 9010 TAK - TAK - BIALY 9010 TAK - TAK -

74" ROOF™




‘/2‘ ROOF[IY

TR
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Trojnik ]
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B
WYMIARY WYMIARY ILOSC SzZT. ILOS¢ SZT. WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
89 929 X1 410 410
s A s A 89 99 X1 410 410
g B 86 96 Y1 410 410 10 10 300 300 0,55 kg | 0,77 kg g B 86 96 Y1 410 410 16 14 480 420 0,55 kg | 0,77 kg
5 c 300 300 z1 415 415 5 c 375 375 z1 415 415
a D 180 190 n D 200 230
E 50 50
WYMIARY WYMIARY ILOSC SZT. ILOS¢ SZT. WYMIARY WYMIARY ILOSE SZT. ILOSC SZT. WAGA
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU
125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 150/100 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
A 89 99 X1 410 410 A 89 99 X1 410 410
- -
g B 86 96 Y1 410 410 10 10 300 300 0,55 kg | 0,77 kg g B 86 96 Y1 410 410 16 14 480 420 0,55 kg | 0,77 kg
g C 300 300 ral 415 415 3 C 375 8i75] Z1 415 415
o (U]
D 180 190 D 200 230
E 50 50
UWAGA: UWAGA:
Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu. Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach. Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapozna¢ sie z prébkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL
125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100 125/90 150/100

JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK
CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK
CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK

GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK

CEGLASTY 8004 TAK = TAK TAK CEGLASTY 8004 TAK = TAK TAK

WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK

BIALY 9010 TAK = TAK = BIALY 9010 TAK = TAK =
72 RoorlE 72" ROOF®
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MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

MR
Mufa — Ztaczka rury spus

Sktadowanie rynien i rur powinno odbywac¢ sie na ptaskiej powierzchni w
potozeniu poziomym na réwnych podktadkach i stykac sie z nimi na catej dtugosci.

¢ Dopuszcza sie maksymalng wysokos$¢ sktadowania do 2 m. Krawedzie stojakdéw
‘ i srodkdéw transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ np.
_,____.._D gruba tektura. Akcesoria pakowane w tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane

i transportowane pod zadaszeniem.

W czasie transportutadunekmusibyc¢ unieruchomiony. Zalecane jest,aby zatadunek

B
M
_A

—I i roztadunek przeprowadzony byt recznie. W przypadku koniecznosci stosowania
sprzetu mechanicznego nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby nie dopusci¢ do

e — N Teea, TG miejscowego zgniatania elementéw lub ich zrzucania.
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE

125/90 | 150/100 125/90 |150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 OKRESLENIE PRAWIDLOWEJ WIELKOSCI RYNIEN
< A 90 100 X1 410 410
g B 84 °4 n SR Sl 25 20 1000 800 | Ol1kg | 012 kg Wybierajacsystemrynnowynalezyupewnicsie,czyrynnyiruryspustoweodbiorgwode
g c 85 8 & e g z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu nalezy obliczyé tzw.
D 40 o Efektywng Powierzchnie Dachu, ktorg system powinien odwodnié. Przy obliczaniu

efektywnej powierzchni dachu postugujemy sie wzorem:

WYMIARY WYMIARY ILOS¢ SZT. ILOSE SZT. WAGA ,
ELEMENTOW OPAKOWANIA W PACZCE NA PALECIE ELEMENTU EPD = (A+B/2) x C Dobor systemu

125/90 | 150/100 125/90 [150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100
1 X1 410 1 4
. A s 0 . 125/90 do 100 m?
g B 84 94 Y1 305 305 25 20 1000 800 01 kg | 012 kg |=’ do 10° Ep= AXxB 150/100 do 200m?
3 c 85 85 z1 160 160 powierzchni dachu
(L)

D 40 40 - % .
/P odiooE s cor xa el
|= (3 P 150/100 do 300m?

powierzchni dachu
UWAGA:

Rzeczywisty kolor produktu moze odbiega¢ od koloru z katalogu.
Przed wyborem pozadanego koloru prosze zapoznac sie z probkami na wzornikach.

DOSTEPNOSC PALETY KOLORYSTYCZNEJ I . N . A .
Prosze mieé na uwadze, ze przy dtugosci dachu wiekszej niz 10m, zaleca sie mon-

GAMA KOLORYSTYCZNA RAL SCANDIA GLOBAL towac
125/90 150/100 125/90 150/100
JASNY BRAZ 8017 TAK TAK TAK TAK
CIEMNY BRAZ 8019 TAK - TAK TAK n
CZARNY 9005 TAK TAK TAK TAK PODSTAWOWE ZASADY MONTAZU
GRAFITOWY 7024 TAK TAK TAK TAK
CEGLASTY 8004 TAK - TAK TAK 1. Montaz hakéw rynnowych
WISNIOWY 3009 TAK TAK TAK TAK Maksymalny rozstaw hakéw na dachu wynosi 60 cm. Zalecamy, aby spadek rynny wynosit 0,3 do
BIALY 9010 TAK _ TAK _ 0,5% czyli 3 do 5 mm na 1m dtugosci rynny. (Rys. 11i 2)

> ROOF® —=ow = ROOF[Y
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Rysunek 1 Rysunek 2

Na poczatek wyznaczamy miejsce zagiecia pierwszego haka. Wykonamy to za pomoca sktadanej
miarki, ktora ktadziemy na dachu, a jej drugi koniec tamiemy i opuszczamy pionowo w dot (Rys.
3). Wyznaczony miarka kat przenosimy na kartke papieru i odrysowujemy przedtuzajac linie dachu
(Rys. 4). Uktadamy na kartce hak, tak aby jego koniec znajdowat sie w odlegtosci 30 mm od
przedtuzonej linii dachu. Na dtuzszym ramieniu haka oznaczamy punkt zagiecia.

Linia zagiecia
hakéw

Punkt zerowy i i' i Spadek rynny

il
i

W

Rysunek 3 Rysunek 4 Rysunek 5

Uktadamy obok siebie pozostate haki (Rys. 5) i oznaczamy na ostatnim z nich punkt zagiecia
uwzgledniajac spadek rynny (3 do 5 mm na 1 m dtugosci rynny). taczac punkty zagiecia haka
pierwszego i ostatniego narysuj linie zagiecia na pozostatych hakach.

2. Montaz tacznika rynny z rura spustowa (sztucera)

Oznaczamy na rynnie miejsce wtaczenia rury spustowej. Pitka do metalu wycinamy otwor okoto 10
cm szerokosci (Rys. 6), zaginamy brzegi otworu w doét, aby uzyskac lepszy odptyw wody. Zagieta
krawedz tacznika (sztucera) wsuwamy w wywiniety na zewnatrz brzeg rynny (Rys. 7). Dociskamy
tacznik do rynny i mocujemy zaginajac na rynnie tylny brzeg tacznika (Rys. 8).

Rysunek 6 Rysunek 8

/Z‘ ROOF ctialow

3. Montaz denek rynien

Denka mocujemy poprzez nakrecenie ich na przedni brzeg rynny. Naktadamy silikon lub kit dekarski
(Rys. 9). Nastepnie dociskamy dekiel na wtasciwe miejsce (Rys. 10).

Stosujac denka uniwersalne, nalezy zbedny wywiniety brzeg denka odgia¢ wzdtuz zaznaczonej linii
i odtamac. (Rys. 11).

Rysunek 9 Rysunek 10 Rysunek 11

4. Potaczenia i zamocowania rynien

Podczas taczenia rynien w pierwszej kolejnosci zahaczamy na rynnie tylng krawedz ztacza,
a nastepnie naktadamy na przednim brzegu rynny zatrzaskowa cze$¢ ztacza. Zaciskamy ztacze i
zamykamy za pomoca ,.jezyczka” (Rys. 12). Podobnie nalezy montowac¢ do rynny haki rynnowe (Rys. 13).

s

N

Rysunek 12 Rysunek 13

5. Kolana rur spusto-
wych, wysieg okapu
i odcinki taczace rur
Dtugos¢ tacznikdow pomie-
dzy kolanami pod okapem
okreslamy mierzac odci-
nek miedzy kolanami
(Rys.14) anastepnie dodajac
ok. 12 cm. Potrzebny
odcinek rury docinamy I z
rury spustowe;j lub f
stosujemy gotowy tacznik = -
rury spustowej (Rys. 15).

Rysunek 14 Rysunek 15

1 74 ROOFER



6. Montaz rur spustowych
Montujemy w jednej linii obejmy rury spustowej (maksymalny rozstaw 2 m), zaczynajac od obejmy
montowanej tuz pod kolanem (Rys. 16). Umieszczamy rure spustowa w obejmie. Zaciskamy

ostroznie obejme na rurze i zamykamy zatrzask wykorzystujac do tego mtotek i drewniany klocek
jako podktadke (Rys. 17).

s

Rysunek 16 Rysunek 17

7. Zakonczenia rur spustowych

W zaleznosci od sposobu odprowadzania wody deszczowej na zakonczeniach rur spustowych
montujemy odpowiednie elementy. Gdy odprowadzamy wode na trawnik zastosujemy wylewke
rury spustowej (Rys. 18).

W przypadku gdy chcemy zbiera¢ deszczdwke, narurze spustowejinstalujemy ruchomy wytapywacz
deszczdéwki, ktory otwarty, przechwyci wode do beczki a po zamknieciu poprowadzi wode dalej
w dot rynny (Rys. 19).

T

Rysunek 18 Rysunek 19

72" ROOFE®

NOTATKI




ROOFLINE sp. z o.0. sp. k.
PL 92-701 Bukowiec
ul. Bukowa 5

Dziat Obstugi Klienta
e-mail: biuro@roofline.pl
www.roofline.pl




